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gasetechnik 24

Zentrale Gasversorgung nach MaB!

'K

Hy-Lok Klemmringverschraubungen

Aufschraubverschraubung,
gerade, mit Rohrstutzen

CAF-G

Verbindung metrischer Rohrstutzen
mit zylindrischen AuBBengewinden

Bestell- Schliissel-
nummer weite
CAF 3M- 2G 3 1/8 1,8 14 31,2
CAF eM- 2G 6 1/8 4.6 14 32,0
CAF M- 4G 6 1/4 4,6 19 37,8
CAF 8M- 4G 8 174 6,3 19 37,6
CAF 10M - 4G 10 1/4 7,7 19 38,1
CAF 10M - 6G 10 3/8 7,7 22 40,1
CAF 10M - 8G 10 1/2 7,7 27 46,5
CAF 12M - 4G 12 1/4 9,1 19 437
CAF 12M - 6G 12 3/8 9,1 22 46,0
CAF 12M - 8G 12 1/2 91 27 52,3
L CAF 12M - 12G 12 3/4 9,1 35 54,0
CAF 15M - 4G 15 1/4 11,9 19 45,1
CAF 15M - 6G 15 3/8 11,9 22 47,4
CAF 15M - 8G 15 172 11,9 27 52,4
CAF 16M - 8G 16 1/2 12,7 27 52,4
CAF 18M - 12G 18 3/4 139 35 54,8

Verschraubungen mit Rohrstutzen
Manometer-Adapter

CAFG

TN
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Passende Dichtringe auf Anfrage!

Verbindung metrischer Rohrstutzen mit zylindrischen ISO Innengewinden (Manometer)

Bestell- T Scw:istzel- o !
nummer (PF) min.
1/8 4.6 1,6 86

CAFG 6M- 2G 6 10,4 15,0 33,0
CAFG 6M- 4G 6 1/4 4,6 12 1,6 9,5 12,9 17,0 35,3
CAFG 6M- 6G 6 3/8 4,6 12 1,6 10,0 14,1 20,3 384
CAFG 6M- 8G 6 1/2 4,6 14 1,6 14,5 18,9 24,9 42,9
CAFG 8M- 4G 8 1/4 55 14 1,6 9,5 12,9 - 33,0
CAFG 8M- 8G 8 172 6,2 14 1,6 14,5 18,9 24,9 43,7
CAFG 10M - 4G 10 1/4 55 14 1,6 9,5 12,9 - 34,5
CAFG 10M - 8G 10 1/2 7,0 16 1,6 14,5 18,9 - 40,1
CAFG 12M - 4G 12 1/4 55 16 1,6 9,5 12,9 - 40,1
CAFG 12M - 8G 12 1/2 7,0 16 1,6 14,5 18,9 o 48,8
CAFG 16M - 8G 16 1/2 7,0 16 1,6 14,5 18,9 - 49,0
CAFG 18M - 8G 18 1/2 7,0 19 16 14,5 18,9 s 49,3

Alle MaBe in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. MaBe nur zur Information, Anderungen vorbehalten.
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